
Modul Orphek Atlantik

Aufhängungshöhe über Wasserspiegel 20cm über WSP Startvermessung

Alle

100% 100% 100% 100% 100%

10 cm 1250 - 1450 530 - 550 380 - 400 260 - 280 200 - 220

20 cm 1010 - 1070 360 - 380 320 - 340 160 - 180  145 - 165

-10 cm 770 - 790 295 - 315 215  - 235 120 - 130 100 -110

-20 cm 605 - 625 230 - 250 205 - 215 85 - 95 80 - 85

-30 cm 510 - 530 190 - 210 175 - 185 77 - 83 65 - 70

- 40 cm 440 - 460 175 - 185 135 - 145 70 - 74 55 - 60

-50 cm 360 - 380 140 - 150 120 - 130 56 - 60 45 - 50

- 60 cm 300 - 315 120 - 130 100 - 110 48 - 50 40 - 42

24 Blaue LEDs 

(460nm)

28 Weisse LEDs 

(17.500 K)

8 Blaue(460nm) und 

4 UV LEDs (410nm),

10 Weisse und 4 

Rote LEDs

Kanal

Leistung

über Wasser 
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19.05.2013 Datenblatt-PAR Werte diverser Module /  Orphek Atlantik 20cm alle Kan


